
– Entwickelt, um 20 Notebooks (bis zu 19") 
vertikal zu verstauen und zu laden

– Aussenmaße: Breite 1.015 mm x Tiefe 703 
mm x Höhe 1.115 mm

– Fachgrössen: Breite 62 mm x Tiefe 480 mm x 
Höhe 350 mm

– Neues ergonomisches Design mit gum-
miertem Kantenschutz an den Ecken zum 
Schutz der Einheit, der Notebooks und der 
Einrichtung

– Energiesparendes elektronisches Ladezeit-
management mit 7-Tage-Timerfunktion 
(Elektrische Betriebssicherheit zertifi ziert 
nach europäischen Standards)

– Die intelligente Ladeelektronik verfügt über 
eine Einschaltstrombegrenzung zur Verhin-
derung von Überlasten im Sicherungskreis

– Großzügige Luftführung, die ein Überhitzen 
der Komponenten bei Ladebetrieb, auch im 
geschlossenen Zustand, wirksam verhindert

– Weiche, gummierte Notebookhalterungen 
bieten Polsterung und Schutz während der 
Lagerung

– L-förmige Türen und herausziehbare Abteile 
ermöglichen leichten Zugriff

– Ein separates Fach mit rückwärtiger Türe 
bietet Zugriff auf die Netzteile sowie die 
Ladeelektronik

– Das Kabelführungssystem ermöglicht 
einfache, kompakte, ansprechende und 
praktikable Verkabelung

– Sicherer Verschluß durch doppelte Zuhal-
tungen

LapCabby 20V
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Wir freuen uns, Ihnen durch den Einsatz unserer Multimedia Lösungen Ihren Lehrauftrag zu erleichtern und Ihre Systembetreuer zu entlasten.

20-fach Notebook-Charging Unit
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SCHUL- UND PRÄSENTATIONSLÖSUNGEN

LapCabby mini 32VLapCabby 16HNotebook-Beamer-Koffer LapCabby 32H

– Bedienung des Verschlusses auf der Ober-
seite, zur Verhinderung des Abscherens 
oder Beschädigung der Schlüssel oder des 
Inventars

– Verborgene Verriegelung des Technikabteils 
für erhöhte Kindersicherheit

– 2 Jahre Garantie
– Auch erhältlich in Versionen für die vertikale 

Lagerung und Ladung von 10 oder 16 Note-
books (LapCabby 10v, LapCabby 16v)

LapCabby 20V
LapCabby 10V LapCabby 16V

Optional mit 

   WLAN und/oder LAN


